Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni narizeni (EU) €. 2020/878

BEZPECNOSTNI LIST £ JOTUN

Jotun Protects Property

Guard Classic KH (E031)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku : Guard Classic KH (E031)
Kod produktu : 50193

Typ produktu : Praskové natérové hmoty.
Jiné oznaceni : Nejsou k dispozici.

1.2 Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Pouziti v natérech - Primyslové pouziti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Norway

Tel: +47 33457000
Fax: +47 334572 42
E-mail: SDSJotun@jotun.no

Narodni kontakt

JOTUN CZECH as.
NA ROVNEM 866
400 04 TRMICE
CZECH REPUBLIC

Phone : + 420 477 828 969
Fax.: + 420 477 828 962
sdsjotun@)jotun.com

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace
224 919 293 — Toxikologické informacni stiedisko (TIS)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) ¢€.1272/2008 [CLP/GHS]
Aquatic Chronic 3, H412

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpecny v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.
Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaéeni

Signalni slovo : Zadné signalni slovo.
Standardni véty o : H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gg&inky.
nebezpecnosti
Datum vydani/Datum revize :16.01.2024 Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze a1 1/13
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

Guard Classic K H (E031)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

Vseobecné : Nelze pouzit.
Prevence : P273 - Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi.
Reakce : Nelze pouzit.
Skladovani : Nelze pouzit.
Odstranovani : P501 - Odstrarite obsah a obal v souladu se vSemi mistnimi, regionalnimi,
narodnimi a mezinarodnimi nafizenimi.
Dodate¢né udaje na stitku : EUH212 - Pozor! PFi pouziti se muize vytvaret nebezpecny respirabilni prach.

Nevdechujte prach.

Priloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a

pouzivani nékterych

nebezpeénych latek,

smési a predmétu

Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry : Nelze pouzit.
odolnymi proti otevieni

détmi

Dotykova vystraha pfi : Nelze pouzit.
nebezpeci

2.3 DalSi nebezpecnost

Produkt splnuje kritéria : Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
pro PBT nebo vPvB podle

nafizeni (ES) ¢. 1907/2006,

priloha Xlll

DalSi nebezpeci, ktera se : Nejsou znamé.
nepromitaji do klasifikace

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés

Specifické
koncentr. limity,
M-faktory a ATE

baryt ES: 231-784-4 <56 Neklasifikovan. - [2]
CAS: 7727-43-7

Nazev vyrobku/pfipravku |ldentifikatory % Klasifikace Typ

titanium dioxide REACH #: <51 Carc. 2, H351 - [1]12]
01-2119489379-17 (vdechovani) ]
ES: 236-675-5

CAS: 13463-67-7
Index: 022-006-00-2

3,9-bis(2,4-di-tert- REACH #: <1 Aquatic Chronic 1, M [chronické] = 1 [1]
butylphenoxy) 01-2119977073-34 H410
-2,4,8,10-tetraoxa- ES: 247-952-5
3,9-diphosphaspiro[5.5] CAS: 26741-53-7
undecane
propylidynetrimethanol REACH #: <0.3 Repr. 2, H361fd - [1]
01-2119486799-10
ES: 201-074-9
CAS: 77-99-6
Datum vydani/Datum revize :16.01.2024 Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze a1 2/13
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

Guard Classic K H (E031)

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

Viz oddil 16 pro pIné
znéni H-vét
uvedenych vyse.

Na zakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodatecné slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpeéné pro Zivotni prostiedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpecéna Zivotnimu prostredi

[2] Latka s expozi¢nimi limity

[*] Klasifikace jako karcinogen pfi vdechovani se vztahuje pouze na smési uvedené na trh v praskové formé obsahujici
1 % nebo vice €astic oxidu titani¢itého o aerodynamickém priiméru < 10 ym, které nejsou vazany v matrici.

Tato smés obsahuje = 1 % oxidu titani€itého. Klasifikace oxidu titani¢itého podle pFilohy VI se na tuto smés podle
poznamky 10 nevztahuje.

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné : U v8ech nejasnych pfipadll nebo pfi pfetrvavani pfiznakd vyhledejte 1ékafskou
pomoc. Nikdy nepodavejte nic Usty osobé v bezvédomi. Je-li pacient v bezvédomi,
ulozte jej do stabilizované polohy a vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Styk s o¢ima : Vyjmout kontaktni Eocky, vydatné vyplachnout Cistou, sladkou vodou, drZet oéni
vicka tak aby se voda dostala pod né po dobu 10 min. Vyhledat Iékafskou pomoc.
Inhalaéni : Zajistéte pfisun Cerstvého vzduchu. Udrzujte osobu v teple a v klidu. Pokud

postiZzeny nedychd, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vySkoleny
personal poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik.

Pri styku s khzi : Odstrante potfisnény odév a obuv. Umyjte kdZi dukladné mydlem a vodou nebo
pouzijte pro kazi vhodny Cistici prostfedek. NEPOUZIVEJTE rozpoustédla nebo
fedidla.

Pri poziti iV pfipadé poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento kontejner
nebo Stitek. Udrzujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Ochrana pracovnikid prvni  : Nesmi byt podnikany Zzadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pomoci provadéneé bez fadného tréninku.

K dispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési. Tato smés byla posouzena konvenéni metodou dle nafizeni CLP
(ES) €. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni jsou u ni klasifikovany toxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz
Kapitoly 2 a 3.

Pokud jsou znamy, jsou brany v ivahu opozdéné a okamzité ucinky a také chronické u&inky sloZek z kratkodobé a

dlouhodobé expozice oralni, inhalaéni a dermalni cestou a z kontaktu s o¢ima.
Natérové prasky mohou zpuUsobit lokalizované podrazdéni kize v koznich zahybech nebo pod tésnym odévem.

Znamky a priznaky nadmérné expozice

Styk s o¢ima : Zadné specifické udaje.
Inhalaéni : Zadné specifické Udaje.
PFi styku s kazi : Zadné specifické udaje.
Pfi poziti : Zadné specifické udaje.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro lékare : V pfipadé vdechnuti produktd rozlozenych v ohni, mohou byt pfiznaky opozdéné.
PostiZzenou osobu je tfeba ponechat pod |ékafskym dohledem po dobu 48 hodin.
Specificka opatieni : Neni specifické oSetfovani.
Datum vydani/Datum revize :16.01.2024 Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze a1 3/13
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

Guard Classic K H (E031)

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Viz Toxikologické informace (oddil 11)

ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Doporuceno: péna odolna alkoholu, vrstva CQ., postfik vodou nebo aerosol.
Nevhodna hasiva : Nepouzivejte proud vody.

NepouZivejte inertni plyn pod vysokym tlakem (nap¥. CO2).

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci z latky nebo : PFi hofeni se vytvaFi husty ¢erny kouf. Expozice produktlim rozkladu miize zpusobit
smési ohrozeni zdravi.

Nebezpeéné hoilavé : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky: oxid uhelnaty, oxid uhli€ity,
produkty kouf, oxidy dusiku.

Oblaka jemného prachu mohou vytvofit vybuSnou smés se vzduchem.

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna : Uzaviené kontejnery vystavené ohni ochlazujte vodou. Nevypoustét odtok z pozaru
opatieni pro hasice do odpadu nebo do vodotedi.
Specialni ochranné : Muze byt vyzadovan vhodny dychaci pfistro;.

prostiedky pro hasice

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Odstrarite zdroje ohné a odvétrejte prostor. Vyvarujte se vdechovani prachu. Ridte
pracovniki zasahujicich v se bezpecnostnimi instrukcemi podle bodu 7 a 8.

pripadé nouze

Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, prectéte si informace v

v pfipadé nouze oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro

pracovniky kromé pracovnikl zasahuijicich v pfipadé nouze".

6.2 Opatieni na ochranu : Zabrarite odtékani do kanalizace nebo do vodnich toku. Jestlize produkt znedisti

zivotniho prostiedi vodni nadrze, feky nebo kanalizaci, informujte pfislusné ufady v souladu s mistnimi
predpisy.

6.3 Metody a material pro : Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci elektricky chranéného vysavace

omezeni Uniku a pro cisténi nebo pomoci vihkého kartaée a umistéte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v

souladu s mistnimi pfedpisy (viz kapitola 13). NepouZivat suchy kart4¢, mohl by se
vytvofit oblak prachu nebo staticka elektfina.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dal$i informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Uréenych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

Jesté pred vystavenim osob uc¢inkiim nevytvrzeného produktu je nutné si od prislusného praktického lékare
pro ochranu zdravi pfi praci vyzadat hodnoceni zaméstnanci s koznimi nebo dychacimi potizemi.

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Datum vydani/Datum revize :16.01.2024 Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze a1 4/13
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

Guard Classic K H (E031)

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Je tfeba provést opatfeni, aby se zabranilo tvorbé prachu v koncentracich nad meznimi hodnotami hoflavosti,
vybusnosti nebo profesionalni expozice.

Elektrické zafizeni a osvétleni musi byt chranéno podle pfislusnych norem, aby se zabranilo vniknuti prachu mezi
kontakty s horkymi plochami, jiskrami nebo jinymi zdroji vzniceni.

Smés se muze elektrostaticky nabijet: pfi pfesunu z jedné nadoby do druhé vzdy pouZivejte uzemfovaci kabely.
Obsluha musi pouzivat antistatickou obuv a odév, a podlahy musi byt vodivé.

Chrarite pred teplem, jiskrami a plamenem.

Zamezte styku s k(zi a o¢ima. PFi aplikaci této smési zabrarite inhalaci prachu, ¢astic, rozstfiku nebo mlhy. Vyvarujte
se vdechovani prachu z piskovani.

Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje, kde je skladovan a zpracovavan.
Pouzijte vhodné osobni ochranné prostredky (viz kapitola 8).

VZdy pfechovavejte v kontejnerech vyrobenych ze stejného materialu jako originalni kontejner.

Ridte se podle zakonl o ochrané zdravi a bezpe&nosti pfi praci.

Zabrante odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokd.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy.
Dodatec¢né informace o podminkach skladovani
Dodrzujte bezpeénostni opatfeni uvedena na Stitku. Uchovavejte v suchém, chladném a dobfe vétraném prostoru.
Chrarite pfed teplem a pfimym slune¢nim svétlem.
Uchovavejte obal tésné uzavieny.
Chrarite pfed zdroji ohné. Nekoufit. Zabrarite neopravnénému pfistupu. Oteviené kontejnery se musi znovu peclivé
utésnit a udrZzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo Uniku.

Ctéte technické listy, ev. Stitek na obalu pro dalsi informace.

7.3 Specifické konecné/specificka kone€na pouziti
Doporuceni : Nejsou k dispozici.

Specificka reseni pro : Nejsou k dispozici.
pramyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Informace je poskytnuta na zakladé pfedpokladu
typického pouziti vyrobku. V pfipadé manipulace s vétSim mnozstvim, nebo pfi jiném uziti, kdy mize dojit ke zvySené
expozici pracovnika nebo uniku do Zivotniho prostfedi, mohou byt vyZadovana dodate¢néa opatreni.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist
Hranice expozice (ACGIH):

Maximalni prasnost 10 mg/m?

Dychatelna prasnost 3 mg/m?

Nazev vyrobku/pfipravku Limitni hodnoty expozice
baryt NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022).
PEL: 10 mg/m? 8 hodin. Skupenstvi: prach
titanium dioxide EU Limitni hodnoty expozice na pracovisti (Evropa).
TWA: 5 mg/m? 8 hodin.
Doporucené procedury : Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi
monitorovani na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhalaéni expozice chemickym latkam pro

porovnani s limitnimi hodnotami a strategie méreni) Evropska norma EN 14042
(Ovzdusi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti postupt posuzovani expozice
chemickym a biologickym ¢initelim) Evropska norma EN 482 (OvzdusSi na
pracovisti - VSeobecné poZzadavky na postupy méfeni chemickych latek) Pro
metody stanoveni nebezpecnych latek je rovnéz nutny odkaz na narodni navody
postupu.

DNEL/DMEL

Datum vydani/Datum revize :16.01.2024 Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze a1 5/13
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

Guard Classic K H (E031)

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Nazev vyrobku/pfipravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
titanium dioxide DNEL |Dlouhodoby 28 yg/m* | Obecné Mistni
Inhala¢ni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 170 pg/m® | Pracujici Mistni
Inhalaéni
3,9-bis(2,4-di-tert-butylphenoxy) DNEL |Dlouhodoby Oralni | 0.39 mg/ | Obecné Systematicky
-2,4,8,10-tetraoxa- kg bw/den |obsazeni
3,9-diphosphaspiro[5.5]Jundecane
DNEL |Dlouhodoby 0.39 mg/ | Obecné Systematicky
Dermalni kg bw/den |obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.68 mg/m?| Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.78 mg/ | Pracujici Systematicky
Dermalni kg bw/den
DNEL |Dlouhodoby 2.75 mg/m3| Pracujici Systematicky
Inhalaéni
propylidynetrimethanol DNEL |Dlouhodoby 3.3 mg/m® | Pracujici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby Orélni | 0.34 mg/ | Obecné Systematicky
kg bw/den | obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.34 mg/ | Obecné Systematicky
Dermaini kg bw/den |obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.58 mg/m?| Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.94 mg/ | Pracujici Systematicky
Dermalni kg bw/den
DNEL |Dlouhodoby 3.3 mg/m® | Pracuijici Systematicky
Inhalaéni

PNEC
Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

: Vyvarujte se vdechovani prachu. Tam, kde je to snadno proveditelné, mélo by byt

toho dosazeno mistni ventilaci a dobrym celkovym odsavanim. Jestlize tyto nestaci
k udrzeni expozice prachu pod hranici OEL, je tfeba pouZzivat vhodnou respiracni
ochranu.

Individualni ochranna opatieni
Hygienicka opatieni

: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouZitim toalety nebo na

konci smény dikladné omyjte ruce, pfedlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pfed dalSim pouzitim
znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu oci a sprchu v blizkosti
pracovisté.

Ochrana oci a obliceje

: PouZivejte ochranu o€i odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyZ hrozi mozné

nebezpedi, aby jste zabranili vystaveni postfikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo
prachy. Pokud je kontakt pravdépodobny a hodnoceni nenaznaduje vysSi stupen
ochrany, je nutné pouzivat tyto ochranné prostfedky: ochranné bryle s bo¢nimi

Stitky.

Ochrana kuze
Ochrana rukou

Zadny material nebo kombinace materialti rukavic neumozfiuji neomezenou odolnost vi&i jedné chemickeé latce

nebo kombinaci chemickych latek.

Doba pruniku musi byt vétsi nez konec Zivotnosti vyrobku.
Je nutné dodrzovat pokyny a informace od vyrobce rukavic tykajici se pouziti, skladovani, adrzby a vymény.

Rukavice by mély byt ménény pravidelné a také v pfipadé znamek poskozeni materialu rukavic.

VZdy se ujistéte, Ze jsou rukavice neposkozeny a jsou skladovany a pouzivany spravné.
Funkce nebo Ucinnost rukavic miize byt snizena fyzikalnim/chemickym poskozenim a nedostate¢nou udrzbou.
Exponované oblasti kiize mohou chranit bariérové krémy, nesmi vSak byt aplikovany, pokud jiz doslo k expozici.

Datum vydani/Datum revize

1 15.01.2024

Datum predchoziho vydani

platnosti
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

Guard Classic K H (E031)

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Rukavice

Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016.
Doporuceno, rukavice(doba pouzitelnosti) > 8 hodin: nitrilova pryz (> 0.75 mm), neoprén (> 0.35 mm), PVC (> 0.5

mm)

Pro spravny vybér materialu rukavic k ochrané proti nebezpeénym chemikaliim se zfetelem na ¢as praniku podle
prEN 374 vyhledejte radu dodavatele.

Uzivatel si musi zkontrolovat, Ze jeho kone&na volba typu rukavic pro préaci s timto produktem je vhodna a Ze bere
v Uvahu specifické pracovni podminky tak, jak je uvedeno ve vyhodnoceni rizika uzivatelem.

Ochrana téla

Jina ochrana kuze

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice
zivotniho prostredi

: Osoby musi pouzivat ochranny odév. Vybéru ochranného odévu je tfeba vénovat

pozornost tomu, aby se zajistilo, Ze nedojde k zanétlim a podrazdéni kize v
dUsledku kontaktu s prachem na krku a na zapésti.

: Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny podle provadéného

ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s
timto produktem.

: Jsou-li pracovnici vystaveni koncentracim nad meznimi hodnotami expozice, musi

pouzivat vhodné certifikované respiratory. Jestlize se vytvari prach a vétrani je
nedostate¢né, pouZijte respirator, ktery chrani pfed prachem/milhou. (FFP2 / N95).

: Zabrante odtékani do kanalizace nebo do vodnich tok0.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Podminky méFeni v8ech vlastnosti jsou pfi standardni teploté a tlaku, pokud neni uvedeno jinak.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi
Barva
Zapach
Prahova hodnota zapachu
Bod tani Prach

Pocatec¢ni bod varu a rozmezi
bodu varu

Dolni limit vybusnosti Prach
Minimalni zapalna energie
(mJ)

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Tlak pary

Rychlost odparovani
Hustota

Hustota pary

Vybusné vilastnosti
Oxidacni vlastnosti

: Pevna latka. Prasek.
: ROzné.

: Bezvlné.

: Nelze pouzit.

: 856-115°C

: Nelze pouzit.

: 30 g/m? (EN 14034-3)
10 - 30 (EN 13821)

: Nelze pouzit.
: >400°C

: 230°C

. Nelze pouzit.
: Nelze pouzit.

: studenavoda Nerozpustné
horka voda Nerozpustné

: Nelze pouzit.

: Nelze pouzit.

: Nelze pouzit.
1.2do 1.9 g/lcm?

: Nelze pouzit.

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

Datum vydani/Datum revize

:16.01.2024 Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze a1 7/13
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Guard Classic K H (E031)

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Vlastnosti ¢astic
Stredni velikost castic

9.2 Dalsi informace
Bez dalSich informaci.

: Nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita
10.3 Moznost
nebezpecnych reakci

10.4 Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpeéné produkty
rozkladu

: Oblaka jemného prachu mohou vytvofit vybuSnou smés se vzduchem.
: Stabilni pfi doporu¢enych podminkach skladovani a manipulace (viz Kapitola 7).
: Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpenym

reakcim.

: Zabrarite vytvareni prachu pfi manipulaci a také kontaktu s jakymikoli zdroji

vzplanuti (jiskra nebo plamen).
Provedte preventivni opatfeni proti elektrostatickym vybojim.

Aby se zabranilo vybuchu, odvedte statickou elektfinu b&éhem transportu
uzemnénim a kontejnery vodivé spojte pfed pfenosem materialu.

Zabrarite hromadéni prachu.

: Nelze pouzit.
: Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky: oxid uhelnaty, oxid uhlicity,

kouf, oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008

K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési. Tato smés byla posouzena konvenéni metodou dle nafizeni CLP
(ES) €. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni jsou u ni klasifikovany toxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz

Kapitoly 2 a 3.

Pokud jsou znamy, jsou brany v ivahu opozdéné a okamzité uc€inky a také chronické uUcinky slozek z kratkodobé a
dlouhodobé expozice oralni, inhalacni a dermalni cestou a z kontaktu s o€ima.
Natérové prasky mohou zpusobit lokalizované podrazdéni kize v koznich zahybech nebo pod tésnym odévem.

Akutni toxicita

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Davka Expozice
propylidynetrimethanol LD50 Oralni Krysa 14000 mg/kg -
Odhady akutni toxicity
Nazev vyrobku/pfipravku Oralni Dermalni | Inhalace | Inhalace | Inhalace
(mg/kg) | (mg/kg) (plyny) (vypary) | (prachy a
(ppm) (mgll) aerosoly)
(mg/l)
propylidynetrimethanol 14000 N/A N/A N/A N/A
Podrazdéni/poleptani
Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy |Vysledek Expozice Pozorovani
titanium dioxide Klze - Mirné drazdivy Clovék - 72 hodin -
3,9-bis(2,4-di-tert- Kaze - Velmi drazdivy Kralik - 0.5 Grams -
butylphenoxy)
-2,4,8,10-tetraoxa-
3,9-diphosphaspiro[5.5]
undecane
Precitlivélost
Na zakladé dostupnych tdaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Datum vydani/Datum revize :16.01.2024 Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze a1 8/13
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Mutagenita

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Karcinogenita

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Toxicita pro reprodukci

Vliv na vyvoj : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Vliv na plodnost : Nejsou znamy zavazné negativni UCinky.
Teratogenita

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Nebezpecénost pii vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

11.2 Informace o dalSi nebezpecénosti
11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici.
11.2.2 Dalsi informace
Nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
Zbytky natérovych prasku neni dovoleno vypoustét do kanalizace nebo vodnich tokd ani je skladovat tam, kde by
mohly mit nepfiznivy vliv na podzemni nebo povrchové vody.

Tato smés byla posouzena metodou sumarizace dle nafizeni CLP (ES) &. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni
jsou u ni klasifikovany ekotoxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz odstavce 2 a 3.

Nazev vyrobku/pripravku | Vysledek Druhy Expozice
titanium dioxide Akutni LC50 3 mg/l Cerstva voda Korysi - Ceriodaphnia dubia - 48 hodin
. Novorozené
Akutni LC50 6.5 mg/l Cerstva voda Dafnie - Daphnia pulex - 48 hodin
Novorozené
Akutni LC50 >1000000 ug/l Moiska Ryba - Fundulus heteroclitus 96 hodin
voda
3,9-bis(2,4-di-tert- Akutni EC10 15.4 mg/I Rasy 72 hodin
butylphenoxy)

-2,4,8,10-tetraoxa-
3,9-diphosphaspiro[5.5]

undecane N
Akutni EC50 97 mg/l Rasy 72 hodin
Akutni LC50 70.7 mg/I Ryba 96 hodin
Chronicky NOEC 0.1 mg/I Dafnie 21 dna
Zavér/shrnuti : Tento materidl je Skodlivy pro vodni organizmy s dlouhodobymi nasledky.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulacni potencial

Datum vydani/Datum revize :16.01.2024 Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze a1 9/13
platnosti
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ODDIL 12: Ekologické informace

Nazev vyrobku/pfipravku

LogPow BCF Potencialni

propylidynetrimethanol

-0.47 <1 nizky

12.4 Mobilita v ptidé

Rozdélovaci koeficient
puda/voda (Koc)

Mobilita

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPVB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici.

12.7 Jiné nepfriznivé ucinky

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouZitich uvedenych ve scénéfi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstranovani

Nebezpeény odpad
Pokyny pro odstranovani

Katalog odpadt EU (EWC)

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztoku a

veskerych vedlejSich produktdl musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostiedi, legislativé o odpadech a véem pozadavkim mistnich ufadu.
Sveérte likvidaci pfebyteéného a nerecyklovatelného materialu autorizované firme.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfisluSnych organu.

: Ano.
: Zabrante odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokd.

Zlikvidujte v souladu se v&emi platnymi federalnimi, statnimi a mistnimi pfedpisy.
Pokud je tento vyrobek smichan s jinymi odpady, kéd odpadu plvodniho vyrobku jiz
nemusi platit a je nutné pfifadit pfisluSny kod.

Pro dalSi informace se obratte na mistni organ pro likvidaci odpadu.

Pokud je tento produkt likvidovan jako odpad, je jeho klasifikace podle Evropského katalogu odpad:

Kéd odpadu

Oznaceni odpadu

08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

Baleni
Metody odstranovani

Pokyny pro odstranovani

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt

recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

: Pomoci informaci uvedenych v tomto bezpecénostnim listé je tfeba ziskat

doporuceni od pfislusného organu pro likvidaci odpadu o klasifikaci prazdnych
nadob.

Prazdné nadoby musi byt vyfazeny nebo recyklovany.

Obaly znecisténé pripravkem likvidujte podle mistnich nebo narodnich zakonnych
ustanoveni o likvidaci nebezpe&ného odpadu.

Datum vydani/Datum revize

:16.01.2024 Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze a1 10/13
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Typ baleni

Katalog odpadii EU (EWC)

CEPE Guidelines

1501 10*

Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé

Specialni opatieni

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem. S
prazdnymi nadobami, které nebyly vy€istény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.
V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zustavat zbytky produkt(.
Zabrarite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci pudy, a jeho uniku do vodnich
tokl, odpadu a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

ADR/RID

ADN IMDG IATA

14.1 UN cislo
nebo ID éislo

Nevztahuje se.

Nevztahuje se. Nevztahuje se. Nevztahuje se.

14.2 Oficialni
(OSN)
pojmenovani pro
prepravu

14.3 Tridal/tridy
nebezpecnosti
pro pirepravu

14.4 Obalova
skupina

14.5
Nebezpecnost pro
Zivotni prostredi

Ne.

Ne. Ne. Ne.

14.6 Zvlastni bezpeénostni
opatreni pro uzivatele

14.7 Namorni hromadna

: Doprava po arealu uzivatele: vzdy pfepravujte v uzavienych nadobach, které jsou
postaveny a zabezpecCeny. Zajistéte, aby osoby prepravujici produkt védeéli co délat

v pfipadé nehody nebo wyliti produktu.

preprava podle nastroji IMO

: Nejsou k dispozici.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

EU nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni

Priloha XIV

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Priloha XVI - Omezovani

vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpeénych latek,

smési a predmétu

Ostatni predpisy EU

: Nelze pouzit.

Datum vydani/Datum revize

1 15.01.2024

: Bez predchoziho potvrzeni Verze a1 11/13
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ODDIL 15: Informace o predpisech

Pramyslovych emisich : Neni v seznamu
(integrované prevenci

a omezovani znec€isténi) -

vzduch

Primyslovych emisich : Neni v seznamu
(integrované prevenci

a omezovani znecisténi) -

voda

Latky poskozujici ozon (1005/2009/EU

Neni v seznamu.

Piedchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Neni v seznamu.

perzistentnich organickych znedist'ujicich

Neni v seznamu.

Smérnice Seveso

Tento vyrobek neni kontrolovan podle smérnice Seveso.

Narodni piredpisy

Primyslové pouziti : Informace obsaZené v tomto bezpecnostnim listu neobsahuji vyhodnoceni rizik na
pracovisti uzivatele tak, jak je pozadovano dalSimi zakony o bezpecénosti a ochrané
zdravi. Zajisténi narodnich pfedpisl tykajicich se zdravi a bezpecnosti pfi praci se

vztahuji také na pouzivani tohoto produktu pfi praci.
Mezinarodni predpisy

Umluva o chemickych zbranich, Seznam chemikalii priloha I. II, llI
Neni v seznamu.

Montrealsky protokol
Neni v seznamu.

Stockholmska umluva o perzistentnich organickych polutantech
Neni v seznamu.

Rotterdamska umluva o postupu predchoziho souhlasu (Rotterdam Convention on Prior Inform Consent -
PIC)

Neni v seznamu.

EHK OSN Protokol o perzistentnich organickych polutantech a téZzkych kovech
Neni v seznamu.

15.2 Posouzeni chemické : Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpe&nosti.
bezpeénosti

ODDIL 16: Dalsi informace

V" Oznatuje informace, které bny zménény oproti pfedchozi verzi.

Zkratky : ATE = odhad akutni toxicity
CLP = Nafizeni o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym ucinkim
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym aginkim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

N/A = Nejsou k dispozici

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym uc¢inkim

RRN = Registrac¢ni ¢islo REACH

SGG = Segregaéni skupina

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Datum vydani/Datum revize :15.01.2024 Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze a1
platnosti
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ODDIL 16: Dalsi informace

Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikace Odlvodnéni
Aquatic Chronic 3, H412 Vypoctova metoda
PIné znéni zkracenych H-vét
H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.
H361fd Podezfeni na poSkozeni reprodukéni schopnosti. Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 1 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPE@NOST PRO VODN[ PROSTI:?ED[ - Kategorie 1
Agquatic Chronic 3 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI PROSTREDI - Kategorie 3
Carc. 2 KARCINOGENITA - Kategorie 2

Repr. 2 TOXICITA PRO REPRODUKCI - Kategorie 2
Datum tisku : 15.01.2024

Datum vydani/ Datum revize : 15.01.2024

Datum predchoziho vydani : Bez pfedchoziho potvrzeni platnosti
Verze 1

Poznamka pro étenare
Informace v tomto dokumentu jsou uvedeny podle nejlepSich znalosti a védomosti spole€nosti Jotun, na
zakladé laboratornich zkousek a praktickych zkuSenosti. Vyrobky spoleénosti Jotun jsou povazovany za
polotovary a jako takové jsou tyto vyrobky €asto pouzivany za podminek mimo kontrolu spoleénosti Jotun.
Jotun poskytuje zaruku pouze na kvalitu samotného vyrobku. Pro spinéni mistnich predpisti Ize provést
drobné obmény vyrobku. Jotun si vyhrazuje pravo ménit uvedené informace bez dalSiho upozornéni.

Datum vydani/Datum revize :16.01.2024 Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze a1 13/13
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