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Jotafloor Topcoat E

ลกัษณะของผลติภณัฑ์

เป็นสอีพี๊อกซี� ปราศจากตัวทําละลาย ชนดิ 2 สว่นผสม แหง้ตัวสมบูรณด์ ว้ยเอมนี เป็นสคีุณภาพสงู ใชง้านง่าย ผลติภัณฑน์ี�สามารถผสมไดด้ ว้ย
เครอืง Jotun's Multicolor Industry (MCI) มคีวามคงสภาพส ีและความเงาไดด้มีาก ทนต่อสารเคม ีการขัดถู และการกระแทกดเียี�ยม สามารถใช ้
Jotafloor Non Slip สําหรับงานพื�นที�ไม่ตอ้งการความลื�น ใชเ้ป็นสชีั �นกลางt ในสภาวะที�อากาศเปลี�ยนแปลง เหมาะสําหรับ Primer  ที�ไดร้ับการ
รับรอง บนพื�นคอนกรตี

ไดร้บัการอนุมตัแิละใบรบัรอง

Determination of Compressive Strength - ASTM C579:2012 & BS6319-2:1983.
Determination of Tensile Strength - ASTM C307 & BS 6319-7:1985.
Determination of Crack Bridgeability - ASTM C836:2005/C1305:2008.
Determination of Rapid Chloride Permeability – ASTM C 1202:2012.
Determination of Water Permeability – BS EN 12390-8:2009.
Determination of Resistance to growth of mold - ASTM D 3273-94.
Determination of Imapact Resistance -ASTM D2794.
Determination of Taber Abrasion (1000 cycles) - ASTM D4060.
Determination of Pull of Strength - ASTM D 4541/ASTM D 7234.
Determination of Shore A  Hardness - ASTM D2240-2005.
Determination of Shore D  Hardness - ASTM D2240-2005.
Determination of Chemical Resistance - ASTM D543.

เฉดสี
เลอืกเฉดสโีดยการฟสมระบบเครื�องผสมส ีMuticolor Industry  (MCI)

การใชง้านท ั�วไป

ออกแบบมาสําหรับงานพื�นที�เสยีหายหลายระดับจากทางเชงิกล และทางเคม ีออกแบบพเิศษสําหรับพื�นที�ต อ้งการ การปราศจากฝุ่น ความทนทาน
และความสวยงาม ออกแบบพเิศษสหรับพื�นอตุสาหกรรม หอ้งปฏบิัตกิาร โรงพยาบาล โรงงานผลติอาหาร และเครื�องดื�ม ครัว โรงงานผลติ
ผลติภัณฑน์มที�ลํ�าสมัย กัง โรงงาน และโรงเก็บเครอืงบนิ

หนังสอืรับรองและหนังสอือนุมัตอิาจมใีหเ้มื�อมกีารร อ้งขอ

อื�นๆ

1Approved

ขอ้มูลผลติภณัฑ์

คณุสมบตัิ ทดสอบ/มาตรฐาน รายละเอยีด

ปรมิาณเนื�อสโีดยปรมิาตร ± 2 %

ระดับความเงา (GU 60 °) ISO 2813

ขอ้มูลที�กําหนดนี�สําหรับโรงงานในการผลติผลติภัณฑ ์และขอ้มูลอาจมกีารเปลี�ยนแปลงขึ�นอยูก่ับเฉดสี

98

จุดวาบไฟ (flash point) ISO 3679 Method 1 100 °C

ความเงา Gloss 70-85

คําอธบิายความเงา: ตามคําจํากัดความของ Jotun Performance Coating

ขอ้มูลทั �งหมดมผีลสําหรับสทีี�ไดผ้สมแลว้

ISO 3233

***Tสทีี�ผสมผ่านเครื�องผสมสอีตุสาหกรรม (MCI) จะมสีว่นประกอบตัวทําละลาย(solvent)ผสมอยู.่
ปรมิาณเนื�อสอีาจผันแปรขึ�นอยูก่ับเฉดสทีี�ผสมในระบบเครื�องผสมสอีตุสาหกรรม (MCI).
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Application Guide: AG) สําหรับผลติภัณฑน์ี� ทา่นสามารถตดิตอ่กบัสํานักงานโจตนัในแตล่ะประเทศ ศกึษาขอ้มูลเพิ�มเตมิไดท้ี�เว็บไซต ์www.jotun.com
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ความหนาของฟิลม์สตีอ่ช ั�น

ความหนาฟิลม์สแีหง้

ความหนาฟิลม์สเีปียก

ทาไดเ้นื�อที�ตามทฤษฎี

ชว่งสเปคที�แนะนําโดยท ั�วไป

125

125

8

300

300

3,33

อัตราการครอบคลุมพื�นที�จรงิต่อเที�ยวจะผันแปรตามขนาดของการใชโ้จตาฟลอร ์อะกรเีกทกันลี�น (Jotafloor Non Slip Agregates).

μm (ไมครอน)

μm (ไมครอน)

ตรม./ลติร

-

-

-

ตารางสรุปการเตรยีมพื�นผวิ

พื�นผวิ ไมน่อ้ยกวา่ ขอ้แนะนํา

สะอาด แหง้ และ สยีังเข า้กัน ASTM D4258-05/
ACI503.6R-97.

คอนกรตี และ พื�นผวิเคลอืบ สะอาด แหง้ และ สยีังเข า้กัน ASTM D4258-05/
ACI503.6R-97.

การเตรยีมพื�นผวิ

วธิกีารปฏบิตังิาน

สามารถใชไ้ดก้ับ

สเปรย:์ ใช ้เครื�องพ่นแบบสญูญากาศ

แปรง: แนะนําการทาเป็นทางยาวในพื�นที�เล็ก ระมัดระวังเพื�อใหไ้ดค้วามหนาตามที�กําหนด

ลูกกลิ�ง: แนะนํา

เงื�อนไขระหวา่งการทํางานส ี:

อณุหภูมขิองสารตั �งตน้ควรจะมอีณุหภูมขิั �นตํ�า 10 องศาเซลเซยีส หรอือย่างนอ้ยที�สดุ 3 องศาเซลเซยีสเหนือปรมิาณหยดนํ�าคา้งในอากาศ โดยวัด
จากอณุหภูมบิรเิวณใกลเ้คยีงของสารตั �งตน้ซึ�งปกตติอ้งการพื�นที�ที�แห ง้อย่างเหมาะสม สภาพที�เก็บความชื�นของสารตั �งตน้ไม่ควรที�จะเกนิ 4% (
เทยีบโดยนํ�าหนัก).

การใชง้าน

การเตรยีมพื�นผวิ

เพื�อประสทิธภิาพของการยดึเกาะ พื�นผวิจะตอ้งสะอาด แหง้ และไม่มสีารตกคา้งอื�นๆ

อตัราสว่นผสม (โดยปรมิาตร)

ไม่มกีารผสม
เทวัสดุที�ถูกผสมทั �งหมดบนพื�นทันทหีลังจากที�ผสมเสร็จ

Jotafloor Topcoat E Comp A 4 สว่น

สว่น1

Jotafloor Topcoat E Comp A 4 สว่น
Jotafloor Topcoat E Comp B (40) 1 สว่น

Jotafloor Topcoat E Comp B (20)
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ทนิเนอร/์ตวัทําละลายสําหรบัทําความสะอาด

ทนิเนอร:์ Jotun Thinner No. 17

ขนาดหัวพ่น (inch/1000):

แรงดันที�หัวพ่น (ตํ�าสดุ):

ขอ้มูลสําหรบัใชเ้ครื�องพน่ไฮดรอลคิ (Airless Spray)
21 - 25

150 บาร/์2100 ปอนดต์่อตารางเมตร

ระยะเวลาแหง้และแหง้อยา่งสมบูรณ์

ระยะเวลาในการแหง้ตัวที�ผวิหนา้
(แหง้สัมผัส)

แหง้เดนิผ่านได ้

20 h 8 h 2 h

24 h 15 h 6 h

10 d 7 d 3 d

อณุหภมูขิองพื�นผวิ 10 °C 23 °C 40 °C

Jotafloor Topcoat E Comp B (20)

แหง้/แหง้สมบูรณส์ําหรับใชง้าน

ระยะเวลาแหง้ทาทับได,้ นอ้ยที�สดุ 24 h 15 h 6 h

แหง้สําหรับทาทับชั �นถัดไป, มากที�สดุ, สภาวะกัดกร่อน 72 h 48 h 30 h

Walk-on-dry: ระยะเวลานอ้ยที�สดุกอ่นที�ระบบสจีะสามารถเดนิไดโ้ดยไม่ทิ�งรอยไว ้

ระยะเวลาในการแหง้ตัวที�ผวิหนา้
(แหง้สัมผัส)

แหง้เดนิผ่านได ้

20 h 8 h 2 h

32 h 20 h 8 h

แหง้/แหง้สมบูรณส์ําหรับการขัดกระดาษ
ทราย

12 d 9 d 3 d

Jotafloor Topcoat E Comp B (40)

ระยะเวลาแหง้ทาทับได,้ นอ้ยที�สดุ: ระยะเวลาสั �นที�สดุที�สามารถทาสชีั �นต่อไปได ้

ระยะเวลาแหง้ทาทับได,้ นอ้ยที�สดุ
แหง้สําหรับทาทับชั �นถัดไป, มากที�สดุ, สภาวะกัดกร่อน

32 h

96 h

20 h

72 h

8 h

36 h

แหง้สําหรับทาทับชั �นถัดไป, มากที�สดุ, สภาวะกัดกร่อน: เวลาที�นานที�สดุกอ่นที�จะสามารถพ่นเคลอืบผวิในชั �นต่อไปได ้

พื�นผวิแหง้ (สัมผัสได)้ การทดสอบการแหง้ตัวของสดี ว้ยการใชน้ิ�วลูบสัมผัส พื�นผวิที�แหง้ตัวอยา่งสมบูรณจ์ะไม่ปรากฏลายนิ�วมอื หรอืใหส้ัมผัสที�
เหนียว

แหง้/แหง้สมบูรณส์ําหรับใชง้าน: ระยะเวลาการแหง้ตัวอยา่งนอ้ยกอ่นที�จะสามารถนําไปใชง้านถาวรกับสภาวะแวดลอ้มที�ต อ้งการ/ในระดับกลาง

ระยะเวลาในการบม่และ Pot Life

อายกุารใชง้านหลังผสม 20 min

อณุหภมูขิองสี 23 °C

อายกุารใชง้านหลังผสม 30 min

Jotafloor Topcoat E Comp B (20)

Jotafloor Topcoat E Comp B (40)
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ผลติภณัฑท์ี�ใชแ้ทนกนัได้

ขึ�นอยูก่ับการสัมผัสจรงิของระบบส ี สรีองพื�นและสทีับหนา้อื�น ๆที�สามารถใชร้ว่มกับผลติภัณฑน์ี�ได ้ ดังตัวอยา่งที�แสดงขา้งล่าง  สําหรับระบบสี
อื�นๆ กรุณาตดิต่อเจ า้หนา้ที�โจตัน

Previous coat: Jotafloor Sealer หรอื Jotafloor SF PR 150 หรอื Jotafloor Solvent Free Primer

บรรจุภณัฑ ์(ท ั�วไป)

ปรมิาณที�ระบุสําหรับโรงงาน หมายเหตุ ขนาดบรรจุและปรมิาณอาจแตกต่างกันตามขอ้บังคับของแต่ละประเทศ

ขนาดของการบรรจุ

Jotafloor Topcoat E Comp B (40) 1/2 1/2

(ลติร)

Jotafloor Topcoat E Comp B (20) 1/2

Jotafloor Topcoat E Comp A 4/8 5/10

1/2

การจดัเก็บ

ผลติภัณฑจ์ะตอ้งจัดเก็บตามขอ้กําหนด ควรเก็บในที�แหง้ เย็น และมกีารถ่ายเทอากาศที�ด ีไม่ควรเก็บในที�ร อ้น และไม่ใหถู้กแสงแดดโดยตรง ควร
ปิดฝาใหแ้น่นตลอดเวลา

อายกุารเก็บรกัษาที�อุณหภูม ิ23 °C

24

48

Jotafloor Topcoat E Comp A

Jotafloor Topcoat E Comp B (20)

Jotafloor Topcoat E Comp B (40) 48

เดอืน
เดอืน
เดอืน

ในบางตลาดการคา้อายกุารเก็บรักษาเป็นขอ้มูลในเชงิพาณชิยส์ามารถเป็นไปตามกฎขอ้บังคับของแต่ละประเทศ ซึ�งขอ้มูลขา้งตน้เป็นอายกุารเก็บ
รักษาขั �นตํ�า, หลังจากนั�นคุณภาพของสจีะมกีารตรวจสอบอกีครั �ง

ปรมิาณ

(ลติร)

ขอ้ควรระวงั
ผลติภัณฑน์ี�เหมาะสําหรับผูท้ํางานสรีะดับมอือาชพีเทา่นั�น ชา่งส ี(applicators) และผูป้ฎบิัต◌งิานส ี(operators) จะตอ้งผ่านการอบรม, มี
ประสบการณ์และมคีวามสามารถใชเ้ครื�องมอือปุกรณใ์นการผสมและทํางานสทีี�ถูกตอ้งตามเอกสารขอ้มูลทางวชิาการของโจตัน ชา่งสแีละผูป้ฎบิัต
◌งิานควรใชอ้ปุกรณป้์องกันสว่นบุคคลเมื�อใชผ้ลติภัณฑน์ี� แนวทางในการปฎบิัต◌นีิ�อยูบ่นพื�นฐานของความรูใ้นปัจจุบันของผลภิัณฑ ์ คําแนะนํา
นอกหนือจากนี�เพื�อใหเ้หมาะสมตามเงื�อนไขของงานนั�น ๆ ควรสง่ต่อไปยังตัวแทนของบรษัิท โจตันที�รับผดิชอบในการอนุมัตกิอ่นที�จะเริ�มทํางานสี

ขอ้มูลสุขภาพและความปลอดภยั
โปรดสังเกตุคําเตอืนที�ข า้งกระป๋อง ใชใ้นที�ที�สามารถระบายอากาศไดด้ ีระวัง อย่าสดูดม และการสัมผัสถูกผวิหนัง หากถูกผวิหนังใหร้บีเชด็ออก
ดว้ยสบู่และนํ�าสะอาด หากเขา้ตาใหร้บีลา้งออกดว้ยนํ�าสะอาดและปรกึษาแพทยท์ันที

ความเบยีงเบนของเฉดสี
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Jotafloor Topcoat E

เมื�อมกีารใชง้าน, ผลติภัณฑห์ลักเพื�อใชเ้ป็นไพรเมอรห์รอื antifoulings อาจจะมสีทีี�แตกต่างกันเล็กนอ้ยระหวา่งชดุการผลติ
 ผลติภัณฑด์ังกล่าวอาจซดีจางและเกดิชอลก์เมื�อสัมผัสกับแสงแดดและสภาพดนิฟ้าอากาศ

รายละเอยีดในเอกสารขอ้มูลทางเทคนคินี�เป็นขอ้มูลที�ไดม้าบนพื�นฐานความรูจ้ากการทดลองในหอ้งปฏบิัตกิาร และจากประสบการณ์ที�ผ่านมา
อย่างไรกต็ามผลติภัณฑไ์ดถู้กนําไปใชใ้นภาวะต่างกัน  บรษัิทฯ จงึสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสนิคา้เทา่นั�น ผลติภัณฑอ์าจมคีวามแตก
ต่างกันทั �งนี�เพื�อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการในแต่ละประเทศ โจตันขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ผูใ้ชค้วรปรกึษาโจตันสําหรับเกี�ยวกับคําแนะนําในการใชง้านผลติภัณฑใ์หต้รงกับความตอ้งการ

หากมขีอ้ความที�ไม่สอดคลอ้งกันเนื�องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี� ใหย้ดึถอืฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสําคัญ

การสงวนสทิธิ�เรยีกรอ้ง

วันที�ออก: 4 มกราคม 2017 หนา้: 5/5

ขอ้มูลนี�ใชแ้ทนเอกสารเดมิ

ขอ้มูลทางวชิาการ (Technical Data Sheet: TDS) นี�เป็นคําแนะนําสําหรับอา่นซึ�งเชื�อมโยงกบัขอ้มูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS)และขอ้มูลการใชส้ ี(
Application Guide: AG) สําหรับผลติภัณฑน์ี� ทา่นสามารถตดิตอ่กบัสํานักงานโจตนัในแตล่ะประเทศ ศกึษาขอ้มูลเพิ�มเตมิไดท้ี�เว็บไซต ์www.jotun.com


